
Medidor Monofásico Electromecánico
E111

Características principales

● Libre de mantenimiento durante la vida útil.
● Caja termoplástica doble aislación con  

grado de protección IP 52, según IEC 529. 
● Tres puntos de fijación, uno superior y dos

en la zona de la caja de bornes.
● Variedad de opciones antifraude.
● Bobina voltimétrica encapsulada.
● Suspensión inferior magnética. 

termocompensada.
● Numerador ciclométrico de 6 ó 7 dígitos, 

con cifras de óptima visión (6.8 x 3.5 mm).
● Opción de numerador unidireccional o

con dispositivo antirretroceso.

● Puente interno de conexión voltimétrica.
Opcionalmente, podrá ser externo.

● Tapa-caja de bornes opaca o transparente.

Los medidores de energía activa están aproba-
dos por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) conforme con IEC 60521: 1988,
según protocolo Nº 5677 del 28 de mayo de
2003 para la versión con numerador común y
protocolo Nº 6049 del 25 de Junio junio de 2003
para la versión con numerador unidireccional. 

Estan diseñados para cumplir  con los reque-
rimientos de las normas unificadas EN 60521:
1995, e IEC 521: 1988.
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Medidor Monofásico Electromecánico E111

DESCRIPCION TECNICA
Base integrada con caja de bornes
Forman un solo bloque inyectado en policarbonato
reforzado con fibra de vidrio, material que ofrece
gran rigidez, resistencia a temperaturas altas y
excelente resistencia al impacto. 
Este plástico de ingeniería, supera los ensayos de
temperatura de deflexión bajo carga y la prueba de
alambre incandescente, exigidos para el material
de la caja de bornes por las normas interna-
cionales. Gracias a sus propiedades dieléctricas, el
medidor posee caja aislada, clase de protección II
(EN 60521: 1995). Al integrar ambas piezas en un
bloque compacto se evita el ingreso de partículas
e insectos entre las partes.

Tapa intermedia
Inyectada en el mismo material que la base
integrada, se monta por encaje a la caja de bornes
asegurando la correcta posición y fijación de los
terminales de conexión.

Armazón con freno magnético
Está inyectado a presión en aleación de aluminio-
silicio. Todos los componentes internos están mon-

tados en esta pieza rígida y mantienen indefinida-
mente su posicionamiento. El freno magnético está
constituido por dos imanes fabricados en ALNICO
V, que es una aleación especial de elevada fuerza
coercitiva, característica que, sumada al preenve-
jecimiento, los hace altamente resistentes a la
acción desmagnetizante de las más elevadas co-
rrientes de cortocircuito. 
Los imanes son montados directamente en el
armazón, junto con el dispositivo de compensación
térmica, que hace al medidor estable a pesar de
las variaciones de temperatura.

Tapa
Es de policarbonato transparente, resistente a la
radiación ultravioleta, y con un diseño que le otor-
ga gran resistencia mecánica. 
Su gran transparencia permite una óptima lectura
del numerador y una excelente visión de las partes
internas. Su vinculación a la base se lleva a cabo
con un sistema de encaje rápido por rotación, que
evita el uso de tornillos, facilitando así el montaje y
desmontaje de la misma, con cinco puntos de
cierre. Existe la posibilidad de colocar distintos
precintos: el tipo "snap seal" (precinto de fábrica),
el tradicional de alambre y plomo, y los distintos
diseños que utilizan las compañías distribuidoras.
Opcionalmente, puede agregarse un tornillo de
cierre precintable. 
El diseño no requiere de juntas para lograr her-
meticidad, lo que garantiza un índice de protec-
ción contra ingresos de IP 52 según norma EN
60529 : 1991.

Numerador
Es del tipo ciclométrico;, posee 6 ó 7 tambores con
cifras de óptima visión (6.8 x 3.5 mm) inyectados
en resina plástica, montados sobre un soporte de
policarbonato reforzado con fibra de vidrio. 
Su fijación al armazón es del tipo autoposicionante,
lo que asegura el correcto engrane entre el sinfín
del eje del disco y la rueda de acople. El diseño no
requiere tornillos de fijación, aunque, opcional-
mente, pueden agregarse.
Los ejes están elaborados en acero especial. Los
engranajes de acople entre tambores son
autoposicionantes y están inyectados,  –al igual
que las ruedas de relación y de acople, – en mate-
rial plástico autolubricante. Todos estos materiales

TIPOS BASICOS DE MEDIDORES

MI2 D x
Accesorios del numerador, 
según Tabla 1
Rango de corriente 10(50) A
Medidor monofásico electromecánico,
aprobación IEC, sistemas de 2 hilos

Tabla 1 x
u
h

Sin identificación

Tipo de Numerador
Unidireccional
Antirretroceso

Común

Rangos de corriente
A no ser que se indique lo contrario en la placa
de características, los medidores son para uso
en sistemas monofásicos a dos hilos, 220 V, 50
Hz, rango de corriente 10(50) A y constante de
integración 360 rev/kWh.
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